Рекомендуемые указания по транспортировке, хранению

и монтажу сэндвич - панелей.


1.
Сэндвич-панели транспортируются на строительную площадку автомобильным транспортом в транспортной упаковке.

На заводе - изготовителе в каждый транспортный пакет вкладывается ярлык-этикетка с указаниями по обращению с пакетом во время транспортировки и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Во время погрузо-разгрузочных работ с транспортными пакетами необходимо производить контроль целостности упаковки пакета. При наличии признаков разрушения, потери прочности или жесткости упаковки, необходимо произвести ремонт упаковки. Не допускается перевозка панелей в упаковке, имеющей признаки разрушения, потери прочности или жесткости.

Запрещается перевозка переупакованных панелей, если конструкция упаковки не одобрена производителем панелей. Без согласования с производителем панелей запрещается перевозка панелей видом транспорта и на расстояния, не оговоренные в контракте.

Перевозка панелей и раскрепление паллет осуществляются по правилам, принятым на данном виде транспорта. Для автомобильного транспорта крепить пачки с панелями к кузову автомобиля при помощи мягких стяжных лент.

Погрузка и разгрузка паллет с панелями выполняется вилочным погрузчиком или краном, причем в последнем случае для строповки паллет следует применять мягкие стропы и траверсу.

2.
Металлическая поверхность панелей    защищена самоклеящейся полиэтиленовой пленкой для защиты полимерного покрытия сэндвич панелей от механических повреждений во время транспортировки и проведения монтажных работ. Поверхности панелей необходимо защищать от прямого попадания солнечных лучей, чтобы не допустить сильного прилипания защитной пленки к металлическим листам панелей. До монтажа панели рекомендуется хранить на поддонах.

В случае складирования транспортного пакета на землю или иную неровную поверхность, пакеты следует устанавливать на предварительно подготовленные прокладки из деревянных брусьев, уложенных в одной плоскости перпендикулярно длинной стороне паллеты. Для обеспечения отекания воды, транспортный пакет следует укладывать с небольшим уклоном. Участок хранения должен обеспечивать отекание воды с поверхности пакета и из-под пакета, а также исключать попадание грязи на поверхности панелей.

Срок хранения транспортного пакета на открытом воздухе в упаковке не должен превышать трех месяцев. В течение срока хранения следует производить проверку упаковки на предмет ее целостности, а так же следить за отсутствием разрушений и подмывов поверхности под опорными брусьями.

3.
Перед монтажом панелей необходимо очистить их поверхность, соединительные замки и фасонные элементы от возможных загрязнений, препятствующих монтажу.

Монтаж панелей следует производить в соответствии с основным проектом и проектом производства монтажных работ. Проект должен содержать информацию о способе крепления каждой панели, а также о типе крепежа и его количестве. Сэндвич-панели являются самонесущими конструкциями и не могут служить несущей конструкцией для других панелей.

Перед началом монтажа панелей следует проверить наличие отклонений смонтированных металлоконструкций от проектного положения. Если точность монтажа металлоконструкций не соответствует действующим нормам, запрещается монтировать панели до получения проектного решения.

При монтаже сэндвич-панелей следует придерживаться следующей последовательности действий:

1.  Доставить транспортный пакет с панелями, доборные элементы, крепеж и приспособления для подъема и установки панелей на монтажную площадку в зону действия крана или другого подъемного механизма;

2.
При подъеме транспортного пакета с использованием крана и мягких строп для исключения повреждения замковых частей панелей стропой обязательно применять бруски – распорки длиной не менее 1220мм. Бруски-распорки равномерно расположить под и над транспортным пакетом.

Подъем транспортного пакета захватом стропой за поверхность панелей не допускается.

3. Расположить транспортные пакеты на складской площадке таким образом, чтобы обеспечивался доступ к тем панелям, которые монтируются в первую очередь.

4. Наклеить уплотнитель на колонны, фахверк, прогоны и ригеля в соответствии с проектом.

5. Производить подъем панелей из транспортного пакета способом,   исключающим повреждение поверхности панелей и замковых частей. Изгибание панелей при подъеме за один или два края не допускается.

6. Установить и закрепить панели в проектном положении.

7. В процессе монтажа, при необходимости остановки монтажных работ на срок более одних суток, участки панели с открытой минеральной ватой необходимо защитить от попадания дождя, снега или других водных осадков.

Попадание воды на минеральную вату не допускается!

Монтаж нащельников и уплотнение стыков стеновых панелей может производиться как во время, так и после монтажа панелей.

Монтаж стеновых панелей производится, начиная от крайней оси в направлении от нижней панели к верхней панели.

Учитывая, что панели покрыты полимерным покрытием, следует проявлять особую осторожность при обращении с панелями во избежание порчи покрытия. Запрещается класть на панели любые предметы, способные повредить поверхность сэндвич-панелей.

Для установки панели в проектное положение, используются специальные монтажные приспособления, такие как вакуумные присоски, зажимы рычажного или струбцинного типа. Для соблюдения мер техники безопасности использование страховочной ленты обязательно.

Защитная пленка на внутренней стороне панелей удаляется непосредственно перед монтажом каждой панели. В местах крепления фасонных элементов пленка удаляется перед их установкой. Пленка на внешней стороне панелей удаляется по окончанию монтажных работ, но не позднее 10 дней. Пленка легко снимается не оставляя следов только при соблюдении режима хранения изделий. Если из-за больших колебаний температуры, прямого солнечного облучения произошла активация акрилового клея, рекомендуются следующие действия:

· Пленку снимать после нагревания поверхности феном (направленная струя воздуха).

· Остатки высохшего клея можно снимать при помощи легких растворителей типа 646, 647, предназначенных ТОЛЬКО для замачивания красок (не для разбавления!). При необходимости монтажной резки панелей возможно применение только пил сабельного типа, лобзиков и ножниц, не допускающих местного разогрева металлической поверхности и механического повреждения покрытия панели. После резки панель необходимо очистить от стружки.
